
               REGIONE SICILIANA

CONSORZIO DI BONIFICA 11 MESSINA

             Mandatario senza rappresentanza del

      Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

                (D.P.R.S. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissariale n.8 del 30.10.2017

                    COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

            ex legibus n° 116 / 2014 e n° 164/2014

Interventi di miglioramento e razionalizzazione dei sistemi di adduzione e

     distribuzione - Progetto per la razionalizzazione della canalizzazione

                               irrigua fascia etnea "Valle Alcantara"

 PROGETTO ESECUTIVO

                                           2° Stralcio Esecutivo

   Il Progettista

    Dott. Ing. Daniele Andronico

   Il R.U.P

   Ing. Eugenio Pollicino

Il Collaboratore per

la parte Idraulica

Ing. Antonino Conti NIbali

Il Collaboratore per

la parte topografica

Geom Diego Miragliotta

VISTO

Il Dirigente Area

Tecnica Progettazione

Ing. Eugenio Pollicino

Messina

ALL. 8.2
 
PARTICOLARI ATTRAVERSAMENTI

Letto di posa di sabbia

Tubazione in PE F250

Controtubo in politelene Ø 50

Gabbioni con pietrame

100 cm x 200 cm

Gabbioni con pietrame di

grossa pezzatura

100 cm x 200 cm

Materassi metallici flessibili

zincati e plastificate a tasche

tipo REND interasse 100 cm

                 ATTRAVERSAMENTO TIPO "A"

5,00 1,00 5,00 1,00

Letto di posa di sabbia

Tubazione in PE F250

Controtubo in politelene Ø 50

Gabbioni con pietrame

100 cm x 200 cm

Gabbioni con pietrame di

grossa pezzatura

100 cm x 200 cm

Materassi metallici flessibili

zincati e plastificate a tasche

tipo REND interasse 100 cm

ATTRAVERSAMENTO TIPO "B"

5,00 1,00

STRUTTURA APERTA  DEL GABBIONE A SCATOLA

FILO DI BORDATURA

SPORTELLINO

COPERCHIO

MAGLIA METALLICA

DOPPIA TERSIONE

STRINGITURA

STRINGITURA

FILO DI BORDATURA
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CARATTERISTICHE DIMENSIONI DEL GABBIONE

TIPO MAGLIA DIAMETRO FILO

8 X 10 2.7 mm/3.7 mm

PARTICOLARI GABBIONI

Terreno

Magrone

Calcestruzzo

SEZIONE

PARTICOLARE RETE DI RECINZIONE

PROSPETTO

 
8 PARTICOLARI  COSTRUTTIVI

ELABORATO


	Fogli e viste
	Modello


