
               REGIONE SICILIANA

CONSORZIO DI BONIFICA 11 MESSINA

             Mandatario senza rappresentanza del

      Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

                (D.P.R.S. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissariale n.8 del 30.10.2017

                    COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

            ex legibus n° 116 / 2014 e n° 164/2014

Interventi di miglioramento e razionalizzazione dei sistemi di adduzione e

     distribuzione - Progetto per la razionalizzazione della canalizzazione

                               irrigua fascia etnea "Valle Alcantara"

 PROGETTO ESECUTIVO

                                           2° Stralcio Esecutivo

   Il Progettista

    Dott. Ing. Daniele Andronico

   Il R.U.P

    Ing. Eugenio Pollicino

Il Collaboratore per

la parte Idraulica

Ing. Antonino Conti NIbali

Il Collaboratore per

la parte topografica

Geom Diego Miragliotta

VISTO

Il Dirigente Area

Tecnica Progettazione

Ing. Eugenio Pollicino

Messina

ALL. 9.1 SISTEMA DI SUPERVIOSIONE E CONTROLLO - SCHEMI DI CONNESSIONE

2 CONTATTI DI SOGLIA

2 CONTATTO DI ALLARME

0 / 4........20 mA

TENSIONE AUSILIARIA 15V

ALIMENTAZIONE (RETE)

HOLD

Cavo di misura

Cella di misura

Portasensore ad

    immersione

MISURATORE DI PRESSIONE - LIVELLO

LIVELLO  SERBATOIO

PRESSIONE IMPIANTO

CampoQuadro trasduttoriQuadro interfaccia

Ingressi

 digitale

 Ingressi

analogici
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CampoQuadro trasduttoriQuadro interfaccia
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 digitale
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analogici

CONDIZIONI DI ISTALLAZIONE

a) in prossimità dell'istallazione di saracinesche

b) in prossimità dello scarico libero della tubazione

c) tratti a valle

d) tratti a monte

e) tratti con divergenti

MISURATORI DI PORTATA AD IMPULSI MISURATORI DI PORTATA ELETTROMAGNETICO
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CampoQuadro trasduttoriQuadro interfaccia

Ingressi

 digitale

 Ingressi

analogici

a) in prossimità dell'istallazione di pompe

CONDIZIONE DI ISTALLAZIONE

b) tubazione parzialmente piene

c) tubazione con dislivello

e) in prossimità dello scarico libero della tubazione

d) tratti a monte e a valle

 9.    SISTEMA DI CONTROLLO

ELABORATO


	Fogli e viste
	Modello


